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 به نام خدا

 

 

 

 تولید صنعتی ساختمان

 

 

 

 

 جهت آموزش در دانشکده فنی تربیت دبیر صومعه سرا

 

 منابع: 

212ًؾشيَ ؽواسٍ  عشد ًْسد)تخؼ عاصٍ( یفْلاد ّ اجشاي عاصٍ ُاي یآييي ًاهَ طشاح* 1  

383ی، ًؾشيَ عَ تعذ یعاهاًَ ُاي پاًل ، عاخت ّ اجشايیدعتْسالعول طشاح *2  
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اتتذا رکش ايي هطلة لاصم هی داًن کَ ايي جضٍّ تش اعاط ؽشايط خاؿ آهْصؽی حاکن تشکؾْس، دس صهاى دس 

کْتاُی جوع آّسی ؽذٍ اعت ّ ععی ؽذٍ اعت هِن تشيي هغائل تَ ؽکل چکيذٍ دس صهيٌَ ساٍ عاصی  ّ 

.سّعاصی عٌْاى گشدد.پيؾاپيؼ اص لصْس احتوالی هْجْد دس اسائَ هطالة پْصػ هی طلثن  

 

 

 

 

 جاّيذ هلک دّعت

99تِاس   
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تْليذ صٌعتی عاختواى، فشايٌذ عاخت ّ اجشای پيْعتَ ّ صًجيشٍ ای عاختواى اعت کَ دس آى اجضا ّ عٌاصش عاصٍ ای تَ صْست 

ايي هِن  هذّلاس ّ پيؼ عاختَ تْليذ ؽذٍ ّ دس توام هشاحل عاخت ّ اجشا لاتل کٌتشل اعت. تجشتَ جِاًی ًؾاى دادٍ اعت سعيذى تَ

فشايٌذی ًغثتا صهاى تش اعت کَ تا عياعت گزاسی، ُذف گزاسی، تشًاهَ سيضی، تذّيي لْاًيي هٌاعة ّ هذيشيت ُواٌُگ صٌايع ّاتغتَ، 

هيغش اعت. دس ايي ساعتا لاصم اعت ُن صهاى تا اًجام طشح ُای پژُّؾی کاستشدی دس کؾْس، عيغتن ُا ّ فٌاّسی ُای هطشح سّص 

ی دليك لشاس گشفتَ ّ اهکاى عٌجی تْهی عاصی ّ حصْل اطويٌاى اص لاتليت اًطثاق آى ُا تا الگُْای عاخت ّ عاص دًياًيض هْسد تشسع

 هتذاّل دس کؾْس اًجام ؽْد.

  

 سازه هاي فولادي سرد نورد فصل اول:
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 ضوابط ساخت و اجرا 
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 سيستم تعريف

 يک ًاهٌذ، هی LSF اختصاس تَ کَ Lightweight Steel Framing فْلادی عثک لاب عاخت عيغتن •

 )طثمَ 5 تا حذاکثش)هشتثَ هياى ّ هشتثَ کْتاٍ عوذتا   ُای عاختواى اجشای تشای کَ اعت، عاختواًی عيغتن

 . تاؽذ هی هذسى ّ يافتَ تْععَ کؾْسُای دس عوشاى هٌِذعاى تاييذ هْسد ُای عيغتن اص ّ ؽْد هی اعتفادٍ

 ًام تَ اجضايی کاستشد اعاط تش داسد، چْتی عاختواًِای عاخت ُای سّػ تَ صيادی ؽثاُت کَ عيغتن ايي

 فْلادی ُای ًيوشخ تشکية اص ّ اعت گشفتَ ؽکل ساًش يا (Track) تشاک ّ ّاداس يا (Stud)اعتاد

 ؽذٍ، ًْسد عشد گالْاًيضٍ

 یفايثشعوٌت تشد يا ديگش گًَْ ُا یتا ًوا lsf عاختواى )خاسجی( جاًثی ديْاسُای فًْذاعيْى ؽالْدٍ •

 یتَ اصا ّ تْدٍ mm 256 عشض تَ ²Kg/cm 57/0خاک تشاتش  یتاستش تيخؾک ّ حذالل ظشف  یًوا

 . ؽْد اضافَ ؽالْدٍ عشض تَ mm 107 افضايؼ ُش طثمَ

 ظشفيت حذالل ّ عٌتی يا آجشی ًوای تا lsf عاختواى )خاسجی( جاًثی ديْاسُای فًْذاعيْى ؽالْدٍ •

 تَ mm 119 افضايؼ طثمَ ُش اصای تَ ّ تْدٍ mm 318عشض تKg/cm ²َ  53/0تشاتش خاک تاستشی

 . ؽْد اضافَ ؽالْدٍ عشض

 تْاى هی ؽالْدٍ عشض تعييي اص پظ .تاؽذ ؽذٍ هحافظت فًْذاعيْى خيظ تتي تا تواط اص تايذ lsf عاصٍ •

 الواًی عشض اص کوتش ًثايذ ؽالْدٍ ضخاهت. ًوْد هحاعثَ ّاسدٍ تاس همذاس اعاط تش سا ؽالْدٍ ضخاهت

 . تاؽذ گيشد هی لشاس آى سّی کَ

 

 : به زبان ساده  lsf و ال اس اف  cfs تفاوت های سی اف اس

  اين سيستم در سيستم ال اس اف ، ديوارها باربر بوده و نمش انتمال بار را به عهده دارند و در

خبری از تير و ستون نيست ، اما در سيستم سی اف اس باربری توسط تيرهای فرعی و اصلی و 

 .ستون ها انجام می پذيرد

 ۰۸۱حدالل  نگيبا کوت زهيحتما از ورق گالوان ستيبا ینامه ، م نييال اس اف ، مطابك با آ ستميدر س

 متريليم ۳از  شيبا ضخامت ب یه با ورق هااف اس در رابط یس ستميدر س کهياستفاده شود ، در حال

 استفاده کرد. اهيتوان از ورق س یوجود نداشته و م ینامه ا نييالزام آ

مهمترين تفاوت در امکان استفاده از مصالح سنتی جهت اجرای ديوار ها می باشد ، که در سيستم ال اس 

 چرا که بدليل وجود المان های لائم اف اين امکان وجود ندارد ، يا به عبارت صحيح تر توجيه ندارد ،

(Stud)  سانتيمتر از يکديگر در ديوار ها ، در نهايت بهترين سيستم پوششی  ۰۱به فواصل حداکثر

استفاده از گچ برگ برای داخل ، پشم سنگ يا پلی استايرن به عنوان عايك صوتی و حرارتی در وسط 

نما( می باشد، که اين محدوديت باعث افزايش ديوارها و سمنت بورد به عنوان پوشش خارجی ديوار )
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می شد که با توجه به ….( هزينه تمام شده ديوار ها نسبت به سيستم سنتی )بلوک ، سفال ، آجر ، ليکا 

کاهش می  cfs نبود اين محدوديت در سيستم سی اف اس هزينه تمام شده پروژه به ميزان لابل توجهی در

 .)الح ارزانی همچون بلوک سفالیيابد )بدليل امکان استفاده از مص

در سيستم ال اس اف از آنجا که پس از نصب سازه ، ديوار ها با سه لايه محصول آماده جهت داخل ، 

ميان ديوار و نمای خارجی )گچ برگ ، پشم سنگ يا پلی استايرن ، سمنت بورد( پوشانده می شوند ، 

 .بسيار بالاتر استسرعت کار به نسبت سی اف اس با اجرای ديوارهای سنتی 

وزن نهايی پروژه در ال اس اف از سی اف اس به مراتب پايينتر است. )بدليل پوشش ديوارها با مصالح 

  …) سبک و

در ال اس اف محدوديت های معماری بيشتر از سی اف اس مشکل ساز بوده و طراحی معماری مرتبط 

محدود می شود در حاليکه در سی اف اس  سانتيمتر ۸۱را نياز دارد ) به عنوان مثال طول کنسول به 

 .)اين مشکل وجود ندارد

هزينه تمام شده سازه ال اس اف و سی اف اس تفاوت چندانی با هم ندارد ، چرا که وزن سی اف اس 

کمی بيش از ال اس اف می شود و در عوض ورق مورد استفاده در ال اس اف گالوانيزه می باشد که از 

گرانتر است ، اين دو مورد بعلاوه موارد ديگری چون هزينه ساخت و دستمزد ورق سياه سی اف اس 

 .نصب های متفاوت ، در نهايت ليمت تمام شده هر دو سازه را در کنار هم لرار می دهد

هزينه تمام شده يک پروژه با اسکلت سی اف اس )در اينجا منظور هزينه از فونداسيون تا کليد تحويل می 

ان پروژه با سازه ال اس اف )صفر تا صد( می باشد که دليل عمده اين امر همانطور باشد( کمتر از هم

که در بالا اشاره شد امکان استفاده از محصولات ارزان سنتی برای ديوارها در سيستم سی اف اس می 

 .باشد

ف اس از لحاظ فرهنگی در مناطمی که آشنايی با سيستم های نوين ساختمان سازی ندارند ، سيستم سی ا

بسيار ممبول تر و محبوب تر خواهد بود ، چرا که مصرف کننده نهايی با ديوار های آجری ، سفالی و 

 !بسيار راحتتر است تا با ديوار گچ برگی که با دست زدن صدای تو خالی می دهد… 

 

 : از بابت ساخت و ساز در طبقات

طبمه با ديوار برشی بتنی را  ۵و تا  طبمه امکان اجرا بدون ديوار برشی بتنی ۲سيستم ال اس اف تا 

 .دارد

طبمه با سيستم  ۵سيستم سی اف اس تا دو طبمه امکان اجرا بصورت خمشی )بدون نياز به باد بند( و تا 

 .مهار بندی و يا ديوار برشی بتنی را دارد
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 ميل رای اجرای ال اس اف معمولا نياز به جرثميل نمی باشد اما در سی اف اس اکثرا نياز به جرث

 .می باشد

  

  سرعت اجرای سازه سی اف اس با توجه به کمتر بودن المان ها نسبت به ال اس اف و انجام

مراحل ساخت در کارخانه ، بيشتر است.)لازم به ذکر است که ساخت سازه ال اس اف  ۰۱۱۱

 .)نيوزيلندی نيز بر خلاف ال اس اف کانادايی تماما در کارخانه صورت می پذيرد

  

 


