
 پلان

 اين. گذرد می كف  به نسبت طبقه ارتفاع سوم يک از تقريبا برش ی صفحه پلان تصوير برش افقى ســاختمان است. 

صرى عنا و كند مى قطع را … و ها پلــه كمدها، ها، پنجره درها، ديوارها، مثل ساختمان گوناگون هاى قسمت صفحه

 هاى نقشــه خوانايى جهت. كند می مشاهده قابل را …مثل مبلمان و لوازم خانه، كف ســازى، اختلاف سطوح و 

 كمک به را نخورده و خورده برش عناصر از يک هر هم، از ساختمان گوناگون های بخش شدن مشخص و معمارى

 .دهند می ارائه پلان ى نقشه در استاندارد  علائم
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 پلانعلائم ترسیم 

 دیوارها و ستون ها

از جمله مهم ترين عناصر تشــکیل دهنده ی ســاختمان ديوار ها و ستون ها می باشند. ديوارهای برش خورده در 

پلان معمولا با دو خط ضخیم ارائه می شوند. فاصله ی دو خط با در نظر گرفتن قطر و ضخامت ديوار برش خورده 

قطر ديواهای خارجی و داخلی ســاختمان با هم تفاوت هايی دارند.  مشخص می شود. به طور معمول ساختار و

 د.می باشن  ۳۵cmو ديــوار خارجی دارای ضخامت  ۱۱cm  ديوارهای داخلــی آجری اغلب دارای ضخامت

 

 



 

 درها

منفک كرده درها يکی از جزئیات به كار رفته در ساختمانها هستند كه فضاها و قسمت های مختلف ساختمان را از هم 

و آنها را با هم مرتبط می شوند. انواع گوناگونی از درها وجود دارند. چند نمونه از آنها را به همراه روش ترسیم شان در 

 .پلان ملاحظه می كنید

 

 

 

 

 



 پنجره ها

می شود.  جهت تأمیــن كردن نور و روشنايی اتاق ها و فضاهاى درونی، قطعه ی ســاختمانى به نام پنجره به كار برده

پنجره ها دارای انواع گوناگونی هستند. از جمله آن می توان به پنجره با لنگه ى بازشــو و پنجره ى كشويى اشاره 

 .نمود. در شکل زير مشخصات و چگونگی نمايش پنجره ها در پلان را می توانید مشاهده كرده و با آنها آشنا شويد

 

 

 کمدها

هستند كه به منظور نگهدارى لوازم و وســايل مختلف تعبیه می شوند. كمدها را كمدها فضاهايى طبقه بندى شــده 

 .با خط نازك مطابق شکل زير نشان می دهند



 مبلمان و لوازم خانگی و بهداشتی

هر محیطی اثاثیه ی خاص خود را در خود جای می دهد. در يــک خانه در پــلان فاز يک، محل مبلها و قفســه ها 

 مشخص …نند و همچنین جاى استقرار وسايل آشپزخانه، مثل يخچال، ماشین لباسشويى، اجاق گاز و را تعیین مى ك

 .شود می مشخص نیز توالت و دستشويى حمام، وان مثل بهداشتى لوازم جاى نیز  فاز پلان در. شود می

 



 اصول و مراحل ترسیم پلان

بعد از آن كــه طرحهای اولیه ی ســاختمان به وسیله ی مهندس معمار مطابق شــکل زير تهیه شــد، آن را از 

جنبه هــای مختلف تجزيه تحلیل كرده و ارزيابی می كنند و بعد از گرفتن نظر كارفرما به منظور ترســیم در اختیار 

. باشد می پلان همین ساختمانی  تهیه مابقی نقشه هاینقشه كش قرار می گیرد. مهمترين نقشه ساختمان و مبنای 

رد نظر تعیین می كند. در اغلب موارد نقشه های فاز يک با مقیاس مو انتخابی مقیاس و ساختمان ابعاد را نقشه اندازه

يک صدم و يک دويستم ترسیم می شوند. در شکل زير پلان فاز يک مربوط به يک واحد مسکونی ارائه شده است. 

 .ل ترسیم پلان نیز در ادامه مشاهده خواهد شدمراح

 

 اندازه گیری پلان

اغلب مشخصات و جزئیات يک سازه را به وسیله ی اندازيه گیری پلان بررسی می كنیم. در صورت عدم اندازه گیری 

 .صحیح ساختمان از نقص زيادی برخوردار می شود كه رفع آن بسیار تاثیرگذار خواهد بود

 



 خارجیاندازه گیری 

 :اين نوع اندازه گیری اغلب در در سه ستون صورت می گیرد

 .است ساختمان كل طول ی نشاندهنده كه الف( خط اندازه ی سراسری 

 .ب( خط اندازه ی شکستگی ها كه اندازه و محل شکستگی هايبدنه ساختمان را نشان می دهد

 .دهد می نشان را پنجره  ج( خط اندازه موقعیت ها كه محل قرار گرفتن و ابعاد در و

 اندازه گیری داخلی

اين نوع از اندازه گیری نیز بر اساس نیاز ، به شکل طولی و عرضی موجود است. در اين نوع اندازه گیری ضخامت و 

 د.تجهیزات در يک ستون آورده می شو طول ديوار و ابعاد در و

 

 :موارد مورد توجه در اندازه گیری نقشه ها

 واقعی سازهتوجه به ابعاد -۱

 خطوط اندازه گیری مستقیم و بدون شکستگی-۲

 هماهنگی خطوط اندازه گیری ستون های گوناگون-۳

 سادگی و خوانا بودن پلان اندازه گیری-۴

 

 

 

 

 

 



 مقیاس نقشه و پلان

 گیری شده روی نقشه به طول افقی مشابه روی زمین يا به عبارتمقیاس در نقشه عبارت است از نسبت طول اندازه

 .افقی روی زمین AB روی نقشه به طول ab ديگر مقیاس عبارت است از نسبت طول

 

 :مقیاس ساده

كه به صورت كلی آن 
𝟏

𝟏𝟎𝟎𝟎
ده است و هستند مورد استفا سیستم متريکباشد و در كشورهايی كه دارای می 

 باشد. مثلاً متر روی زمین می ۱روی نقشه مساوی   mm۱كننده اين است كه معین
𝟏

𝟐𝟓𝟎𝟎𝟎
روی نقشه mm۱ يعنی  

 .متر روی زمین است ۲۵مطابق 

 :یاس مرکبمق

كنند مثلاً در كشورهايی كه سیستم غیر متريک دارند مانند آمريکا و انگلیس از اين مقیاس استفاده می
𝟐𝒊𝒏

𝟓𝒎𝒊
 ۲يعنی  

 .باشدمايل روی زمین می ۵اينچ روی نقشه مطابق 

 :مقیاس خطی

عبارت است از خطی كه به تقسیمات مساوی افراز شده و هر قسمت آن طول معینی از نقشه را در روی نقشه نشان 

عد عد داد مقیاس خطی هم تغییر بُاثر عوامل جوی تغییر بُدهد. از مزايای مقیاس خطی اين است كه اگر نقشه در می

 يد.نمامطابقت میگیری با اين مقیاس روی نقشه با مقدار افقی آن در زمین دهد و اندازهمی
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 وش تبدیل مقیاس نقشه به اندازه واقعیر

مقیاس ضرب نمود )به شرط برای بدست آوردن اندازه واقعی بايد اندازه ترسیم شده روی نقشه را در مخرج  .1

 (آنکه صورت مقیاس يک باشد

وجه ۳كش دارای شل همان خطاِ. )خواند اِشلهای مشهور را از روی توان مقیاسبا استفاده از اشل معماری می .2

 (مقیاس را گويند ۱۲و 

 

 


